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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Aspal merupakan salah satu bahan yang sering digunakan dalam 

pembuatan konstruksi perkerasan jalan khusunya pada lapis permukaan 

perkerasaan lentur karena kelebihan yang dimilikinya antara lain, memiliki sifat 

elastis bila menerima beban kendaraan, memiliki skin resistence, mampu 

manahan bising, dan nyaman.  

Di Indonesia, Aspal beton (Asphalt Concrete atau AC) yang disebut juga 

dengan Laston (Lapisan Aspal Beton) merupakan lapis permukaan struktural atau 

lapis pondasi atas. Aspal beton terdiri dari tiga macam lapisan, yaitu Laston Lapis 

Aus ( Asphalt Concrete-Wearing Course atau AC-WC), Laston Lapis Permukaan 

Antara (Asphalt Concrete - Binder Course atau AC-BC) dan Laston Lapis 

Pondasi (Asphalt Concrete- Base atau AC-Base). Untuk mendapatkan sifat yang 

diinginkan dari aspal tersebut maka, perlu dilakukan perencanaan campuran. 

Untuk mendapatkan persentase agregat dan aspal yang digunakan dalam aspal 

tersebut. Dalam melakukan perencanaan campuran diperlukan data karakteristik 

dari bahan penyusun agar diperoleh hasil komposisi yang tepat untuk 

mendapatkan kadar aspal optimum. 

Penggunaan bahan bangunan ini haruslah proporsional dengan kata lain 

adanya kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan. Hal ini gunannya untuk 

menghindari kesalahan dalam proses pelaksanaan sehingga umur rencana jalan 

tersebut tidak sesuai dengan umur rencana.  

Untuk menghasilkan suatu campuran aspal panas yang berkualitas perlu 

diadakan Pemeriksaan terhadap bahan – bahan penyususun campuran tersebut. 

Mengingat banyaknya hal yang memungkinkan dapat mempengaruhi kualitas dari 

campuran aspal panas maka pemilihan bahan dan cara pengujiaan tidaklah mudah 

untuk dikerjakan. 
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Dalam hal ini kualitas dan faktor ekonomis dari bahan harus diperhatikan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diambil judul Tugas Akhir “Desain 

Campuran Lapis Aspahlt Concrete –  Base Menggunakan Material Quarry Kema 

Kabupaten Minahasa Utara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana komposisi campuran Asphalt Concrete-Base yang baik untuk 

mendapatkan stabilitas yang tinggi agar dapat menopang beban lalu lintas secara 

optimal? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Untuk mendapatkan komposisi campuran AC-Base terbaik sesuai 

spesifikasi yang ditentukan. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman 

dan menambah wawasan tentang campuran aspal yang baik untuk lapis Aspal 

AC-Base. 

 

1.5       Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Jenis material agregat kasar dan halus diambil dari quarry Kema 

2. Aspal yang digunakan ex.Pertamina 

3. Bahan pengisi filer semen jenis Portland Composite Cement (PCC) Tiga 

Roda. 

4. Mendapatkan kadar aspal optimum AC-Base. 
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